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OCP-IP 宣布新的调试规范宣布新的调试规范宣布新的调试规范宣布新的调试规范 

 

比弗顿，饿勒冈，比弗顿，饿勒冈，比弗顿，饿勒冈，比弗顿，饿勒冈，― ― 2008 年年年年 1 月月月月 8 日日日日― ― OCP-IP 今天宣布新的调试规范已经进入到会
员评议阶段。规范详细定义了一种能够和标准 OCP 总线相兼容的调试界面。调试解决方
案和一个可选择的 OCP 接口组成了一个调试界面套组，可以安装到所有的核和 IP 模块。 

\协议支持进行片上系统分析，以及获得核、多核和系统级别的嵌入信息的统一的方法。
调试界面套组定义了几个扩展了功能性的层，以满足软件、硬件和混合 SoC 原型的变化
多样、不断增长的调试需求。此协议意图和调试和与片上事务相关的其它工业标准相兼容
。 
 
协议由 OCP-IP 调试工作组完成。工作组的工作主要以 Texas Instruments，HDL Dynamics

，MIPS Technologies 和 Pixel 之间的紧密合作为主，其它几家成员公司以及其它的独立组
织也做了一定的贡献。 
 
文档描述了一个全面的调试框架，作为 OCP 调试界面的基础。就像 OCP 数据框架是各种
总线界面和数据结构的功能扩展集一样，OCP 调试框架定义了一个 OCP 调试界面套组，
可以连接到包括这些开发的 OCP-IP 外围的调试解决方案的扩展集。协议大概地定义了必
要条件和一系列 OCP 套组和制造级别的调试信号，具体实施的大量细节由 IP 和工具的商
家定义。 
 
从今天起可以从 OCP-IP 成员处获得支持许多调试套组界面选择的商业的和可授权使用的
IP 和工具。 
 
希望加入到 OCP-IP 调试工作组的公司请和admin@ocpip.org联系。下载 OCP-IP 和调试相
关的白皮书请访问www.ocpip.org。 
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关于关于关于关于 OCP-IP 

 
OCP 国际联盟（OCP-IP）成立于 2001 年，促进并支持开放式内核协议 (OCP)成为完备的
插口标准，保证了互操作虚拟组件的快速创建和集成。OCP-IP 的筹划管理指导委员会成
员有：Nokia [NYSE: NOK], Texas Instruments [NYSE: TXN], Toshiba Semiconductor Group 

(包括 Toshiba America TAEC), 和 Sonics。OCP-IP 是一家非盈利性企业，提供第一个被广
泛支持的，公开授权的，充分满足系统级集成要求的以内核为中心的协议。OCP 促进 IP

核的复用，为 SoC 设计减少设计时间，降低风险和生产成本。OCP 插口得到了 VSIA 的
认可， OCP-IP 组织和 VSIA 组织有一定的合作关系。了解更多的背景和会员信息，请访
问www.OCPIP.org 
 
更多信息请联系：更多信息请联系：更多信息请联系：更多信息请联系：www.ocpip.org/pressroom/releases/2008_press_releases 
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